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WIMAX, UN DEVELOPPEMENT EN TROIS TEMP

Emetteur WiMax ————e {\_‘ Hp

Carte mére
du portable

50 Kilometres
de portée

internet a
haut-débit

I +, Le récepteur est relié
\ 4 / aun routeur qui peut
fournir un accés a
internet type ADSL

a une centaine
d’utilisateurs.

Lancement de composants
pour portables.

> Clients : opérateurs, entreprises
et particuliers.

> Applications : internet mobile &

e
“'\

A !

haut débit.
'SOURCES : INTEL, WIMAX
2 d’équip s
situés en intérieur.
> Clients : opérateurs, entreprises
et particuliers.
> Applications : offre d'acces a
internet de type ADSL.
| Lancement d’équipements
| situés en extérieur.
> Clients : opérateurs et entreprises.
(| > Applications : extension de la boucle
locale, agrégation de hotspots.
Début 2004 Le lancement du Wimax, hebdomadaire « I’'Usine Nouvelle », 2004

LES DEFIS DE LA PHOTO SUR LES PORTABLES...

Module appareil photo
Numérisation

E Réduire
la distance
capteur-
lentille

' [ piminuer
la taille

du pixel et
améliorer

la sensibilité

Capteur Lentille Lumiere

d'image

Batterie

Limiter la consommation

Le CMOS > La lecture de Iimage
est individualisée au
niveau de chaque pixel.
> Chacun est doté de
son électronique de
traitement de I'image.

Le CCD

Pixel

> L'image est transmise
ligne par ligne.

> La matrice ne joue
qu’un réle de capteur de
lumiére.

Electronique
de traitement
de l'image

Matrice —] o~ Matrice
de connexion photosensible

> Avantages > Avantages
- Grande qualité d'image - Faible colit de production
- Fonctionne en environnement - Faible consommation d’énergie
. . sombre > Limite
Les premiers portables avec appareil photo, > Limite - Sensibilité pénalisée par
« I’'Usine Nouvelle », 2004 Forte consommation d’énergie I'électronique intégrée a chaque pixel
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TOUS LES MOYENS SONT BONS POUR LES MAITRISER

Les premiéres stations pilotes stressent les bactéries pour enrayer leur multiplication

Boucle de recirculation
des boues
—— Eau traitée
et boues

Station
d’épuration

Trois traitements possibles
* Chimique (exemple : 0zone)

« Biologique (exemple :
concurence d’un prédateur)

* Physique (exemple : température)
Quelle que soit la voie choisie, le traitement provoque
la lyse ou l'altération de la paroi d’'une fraction des bactéries.

Soit la bactérie
est détruite et Ny L
rég?r}d e mdatériel S stressZe ?nch?hr:aesa
iol 0{];_!;]:: ans \«b 5 . reprgductioq et'emploie
| e - Soit elle est son énergie a réparer sa
J-@% ? ~. endommageée, paroi, en consommant les
At stressée. polluants organiques.

Boues de recyclages, hebdomadaire « I’'Usine Nouvelle », 2005

LA CROISSANCE CONTROLEE
DES NANOCRISTAUX

I} pjout de TMS
(sulfure de triméthyle)

La température de la solution
est abaissée et maintenue
entre 80 °C et 140 °C, selon le
résultat désiré.

Solution d’oxyde de plomb (Pb0)

. . dans de l'acide oléique, a 150 °C.
Disque de broyage, « I’'Usine Nouvelle », 2005 ' au

H Formation de nanocristaux

UNE VIBRATION ACOUSTIQUE GENEREE de sulfure de plomb (PbS)
MECANIQUEMENT Ils grossissent tant que la
réaction entre le PbO et le TMS
Tétons Zone de n’est pas arrétée.
métalliques  dépression

Nanocristal
de sulfure
de plomb

Matériau o !
amoudre Disque Flux d’air qui  Particule
Poudre porte 'onde  pulvérisée

La forme fuselée des tétons métalliques induit des zones de pression et
de dépression dans le flux d’air, créant une onde acoustique. Introduit
par le centre des disques, le matériau est transporté par I'air vers B . .
I'extérieur. Durant son parcours, il est pulvérisé par les vibrations qui Quand les nanocristaux atteignent la taille désirée,
correspondent a sa fréquence de résonnance. la réaction est arrétée par ajout d’un solvant.

SOURCE : « LUSINE NOUVELLE »

SOURCES : UNIVERSITE DE TORONTO, « L'USINE NOUVELLE »
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